[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]12V-50 Hz 5W
Hmax 045 m £ W35
Q120-240 I/h Lamp 12V 10W

IPXSCE









































Der Schlauch wird auf die Pumpe gesteckt und mit dem Licht durch die Abdeckplatte geführt.


























Nun den Schlauch in die durchgehende Bohrung stecken und das Licht in die nicht durchgebohrte Öffnung. Das Stromkabel seitlich an der Aus-sparung der Abdeckplatte rausführen.





























Nun die Abdeckplatte, komplett mit Quellstein und Pumpe in die Schale setzen. Die Kabel liegen unter den Stein und der Abdeckplatte.


























Den Stecker mit dem Trafo verbinden. Wasser auffüllen, dekorieren mit Edelsteinen und fertig.


























Tipp: ↑ Mit Hilfe des Rädchens auf der Pumpe können Sie den Wasserdruck einstellen


min - / max +





Achtung: Die Pumpe sollte immer mit Wasser bedeckt sein. Benutzen Sie destilliertes Wasser.


Tipp: Algen und Bakterien Stopp für Zimmerbrunnen. 






































A  - Edelstein Dekosteine





B – Brunnenstein





C – Schale





D – Abdeckplatte Plexi





E – Brunnenpumpe





F – Adapter





G - Schlauch

























































































